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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

TECHNISCHE DATEN
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Kompatibel mit DTM-Geräten, die über den 36-poligenAnschluss verfügen;

Spannungsversorgung vom Empfänger;

Betriebstemperatur -20°C/ +55°C;

Abmessung von F-USB-Karte [mm]: 64x26x6;

MicroUSB-Kabel;

CD mit LocalFlex-Applikation.

Die F-USB-Karte ist für die DTM-Produkte vorgesehen, die über ein entsprechendes Interface verfügen. Die F-USB-Karte dient zum
Anschluss des Empfängers an den Computer via USB-Kabel und zurVerwaltung über diesen Empfänger via LocalFlex-Applikation.
ImSet findenSie auch das microUSB-Kabel.

Abb. 1 Die Beschreibung von F-USB.
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1. INSTALLATION VON F-USB-KARTE IM FLEX- EMPFÄNGER

Die F-USB-Karte muss man in den 36-poligen Anschluss im FLEX-Empfänger einstecken. Dann muss man die F-USB-Karte via USB-
Kabel zumComputer verbinden.

Die Bedeutung derSignalisierung von LED-Dioden der F-USB-Karte:

Tab. 1 Die Bedeutung der Signalisierung von LED-Dioden der F-USB-Karte.

Grüne Diode
AUT

Gelbe Diode
LINK/ACT

Beschreibung

geeignet für  die Verbindung zum Computer

korrekte Verbindung zum Computer

korrekte Verbindung zur LocalFlex-Applikation

blinkt leuchtet nicht leuchtet

a u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e



DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

36-poliger Anschluss

F-USB-Karte

Abb. 2 Korrekte Installation der F-USB-Karte im FLEX- Empfänger.

2.GARANTIE

Der Hersteller DTM System übergibt das funktionierende
und betriebsbereite Gerät. Der Hersteller gewährt Garantie
f ü r 2 4 M o n a t e a b d e m K a u f d a t u m d u r c h d e n
Endverbraucher. Die Garantiedauer wird anhand von
Herstellerplomben bestimmt, die auf jedem Produkt
angebracht werden. Der Hersteller verpflichtet sich das
Gerät kostenlos zu reparieren, wenn während der
Garantiedauer herstellerverschuldete Mängel aufgetreten
sind. Defekte Geräte sind auf eigene Kosten dem Verkäufer
zuzustellen, wobei eine kurze, eindeutige Beschreibung des
Fehlers beigefügt wird. Die Kosten der Demontage und
M o n t a g e d e s G e r ä t s t r ä g t d e r K u n d e . V o n
Garantieleistungen sind jegliche Beschädigungen infolge
falscher Nutzung, selbstständiger Regul ierung,
Umarbeitung oder Reparatur oder Beschädigungen infolge
atmosphärischen Erscheinungen, Überspannung oder
Kurzschluss des Stromnetzes ausgeschlossen. Detaillierte
Garantiebedingungen werden durch entsprechende
Rechtsvorschriften geregelt.

Alle Arbeiten, die mit Anschluss, Montage und Löschen zusätzlicher Module verbunden sind, sollen bei
abgeschalteterStromversorgung ausgeführt werden.
Der Empfänger kann über einenUSB-Anschluss gespeist sein aber ohneSteuerungsmöglichkeit.

Abb. 3 Eine korrekte Legung des microUSB-Kabels.

Das microUSB-Kabel kann man beim geschlossenen Gehäuse
anschließen.

3. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


