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Mini-Funkempfänger 868 MHz 
für 500 Benutzer

BASE MN

BASE MN

www.jcm-tech.de

Funkempfänger 868 MHz für den 

Einbau in alle Motorsteuerungen 

12/24 V AC/DC

Anwendbar für 
Rolltore · Schwingtore · Schiebetore

Drehflügeltore · Sektionaltore · Falltore
Falttore · Schranken · Pöller



jcmtechnologies
Gehen Sie einen Schritt voraus mit Technologie und Fantasie

Mini-Funkempfänger 868 MHz für 500 Benutzer
Zutrittselemente Reihe MOTION 868 MHz

    

RECEPTOR

Die Sender und Empfänger können mit dem Programmierwerkzeug ASSISTANT verwaltet werden
Dies bietet den Mehrwert, das alles vom PC aus verwaltet, programmiert und neue Handsender fertig konfiguriert zum Kunden gesendet werden können.

Und dies ohne, das zum Kunden gefahren werden muss.

Optimal zur Erneuerung von Anlagen
Set mit 5 Sendern GOPro mini und 1 Funkempfänger BASE MN zum Aktionspreis verfügbar

BASE MN
 ·  Mini-Funkempfänger mit 868 MHz, 1 Relais, 500 Benutzer.
 ·  Interner Speicher mit Anschluss für den ASSISTANT.
·   Spannungsversorgung: 12/24 V AC/DC, wählbar über Jumper.
 .  Ruhe-/ Betriebsstromaufnahme: 18mA / 40mA.
·   Betriebstemperatur:  -20°C bis +55°C.
 ·  Integrierte Antenne, Anschlussmöglichkeit für externe Antenne.
 ·  Durch Kunststoffgehäuse geschützt
 ·  Abmessungen 60 x 44 x 18 mm.


