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Betriebsanleitung RTS04XL Allgemeines

1 Allgemeines

Die vorliegende Betriebsanleitung ist darauf ausgerichtet, den Installateur bei der Montage,
Einstellung und Inbetriebnahme der Rolltorsteuerung zu unterstitzen. Naturlich kann auch der
Benutzer z.B. bei Unklarheiten der Bedienung in den entsprechenden Kapiteln nachlesen.
Anderungen an den Einstellungen oder an der Verdrahtung dirfen jedoch nur durch eine Fachkraft
ausgefuhrt werden.

Die Anleitung ist so aufzubewahren, dass diese im Fall eines Eingriffs durch die Fachkraft jederzeit
verfugbar ist.

Erganzend zu dieser Anleitung sind die einschlagigen Normen und Vorschriften zu beachten, auf
welche auf Seite 4 verwiesen wird.

Um die Ubersichtlichkeit des Textes zu erhdhen, finden verschiedene Symbole Anwendung. Die
Bedeutung dieser Symbole stellt sich wie folgt dar:

ﬂ Hinweis, allgemeine Information

Gefahr durch elektrischen Strom

A Allgemeine Warnung

Der Nachdruck, die Ubersetzung, die Entnahme von Abbildungen und Tabellen, Mikroverfilmung oder
Vervielfaltigung auf anderen Wegen einschliellich der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen
sind, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von Weller Electronic GmbH zulassig.

Fir technische Anderungen wird keine Haftung Glbernommen.

2 Produktbeschreibung
2.1 Anwendungsgebiet

Die Rolltorsteuerung ist ausgelegt, Antriebe mit integrierter Endabschaltung bis zu einer Leistungsauf-
nahme von 800 W zu betreiben.

Das Anwendungsgebiet liegt bei privaten und gewerblich genutzten Garagentoren oder Toreinfahrten
im offentlichen oder nicht 6ffentlichen Bereich. Rollgittertore kdnnen ebenso betrieben werden wie
Tore mit Schlupftiiren, Offnungen und Durchbriichen.

Fahrbefehle an das Tor sind Uber die integrierten Tasten oder extern anschlieRbare Befehlsgeber
auslosbar. Weiterhin ermaoglicht der in der Steuerung integrierte Funkempfanger die komfortable
Bedienung mit entsprechenden Funkhandsendern (System: 868,5 MHz, KeeLoq®-Sicherheits-
codierung).

Die Einstellung von Betriebsparametern geschieht tiber die Tasten “AUF”, “AB”, “ESC” und “OK”. Die
Ruckmeldung erfolgt durch das LC-Display an den Benutzer. Alle Betriebszustande der Steuerung
sind Uber die integrierte Anzeige nach auf3en sichtbar.

An der Oberseite der Rolltorsteuerung befindet sich die Lichteinheit, die zur Notbeleuchtung genutzt
werden kann.

Die Anbindung von zusatzlicher Beleuchtung und Warnlampe wird ausschlieRlich Uber optional
erhaltliche Funkschalter realisiert.
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Zur Erweiterung der Rolltorsteuerung sind verschiedene Zubehorartikel lieferbar:

Dialog Receiver (drahtlose Anzeige des Torzustands)

Radio Switch (Funkschalter - Licht)

Radio Switch (Funkschalter - Warnlampe)

Realtime Clock - Uhrzeitempfanger (zur Nutzung der Event-Programmierung)
Funkrepeater (bei schwierigen Empfangsbedingungen)

BUS-Interface (Steuer- und Rickmeldemodul)

Frontansicht der Rolltorsteuerung:

Bedieneinheit

v m @ RTS04XL ~ TOV ggrﬁeft

230V~ 50Hz » max. 800W - IP54

Kabelverschraubungen

Abdeckung des Klemmenraums

Netzzuleitung Abb. 2-1, Gehéduseansicht
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2.2 Lieferumfang

Gemeinsam mit der Rolltorsteuerung und der vorliegenden Anleitung befinden sich bei Auslieferung
folgende Teile im Paket:

2 Blindstopfen zum Verschluss nicht benutzter Kabeleinfuhrungen
2 Schrauben 4x35 zur Wandbefestigung

2 Spreizdlbel S6

Bohrschablone (siehe vorletzte Seite)

1 steckbare Schraubklemme 3-polig

1 steckbare Schraubklemme 4-polig

Schlitzschraubendreher 2 mm x 0,8 mm

optional:

* Handsender (2- oder 4-Befehl)

2.3 Technische Daten

Betriebsspannung 230 V~ /50 Hz
Leistungsaufnahme (Bereitschaft) 25W

max. Motorleistung 800 W

min. Motorleistung 40 W

interne Absicherung (Motor und Steuerung) T4A
Stromversorgung fur Lichtschranken o.a. 12V DC / max. 80 mA

Nothalt, Abrollsicherung

Schaltleiste

Lichtschranke unten
BUS-Lichtschranke 1x unten u. 2x oben

anschlielbare Sicherheitseinrichtungen

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 60 °C
Gehauseabmessungen (I x b x h) 138 mm x 135 mm x 40 mm
Schutzgrad IP 54

2 Kabelverschraubungen Klemmbereich: 5 ... 9 mm
3 Kabelverschraubungen Klemmbereich: 3 ... 6,5 mm
Funkfrequenz 868,5 MHz

Funkcodierung KeelLogq®

Zahl der verwendbaren Sender 96




Sicherheitshinweise Betriebsanleitung RTS04XL

2.4 \Vorschriften

Die Rolltorsteuerung ist konform mit den folgenden Normen:

EN 12453:2001 Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore - Anforderungen

EN 60204-1:2007 Sicherheit von Maschinen
Elektrische Ausristung von Maschinen - Aligemeine Anforderungen

EN 60335-1:2009 Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und ahnliche
Zwecke

EN 60335-2-95:2005 Besondere Anforderungen fur Antriebe von Garagentoren mit
Senkrechtbewegung zur Verwendung im Wohnbereich

EN 61000-6-3:2007 Stoéraussendung

EN 61000-6-2:2005 Storfestigkeit

Weiterhin sind bei der Installation und Inbetriebnahme die folgenden
Vorschriften und Normen in ihrer jeweils gultigen Fassung zu beachten:

VDE 0100 Bestimmungen fur das Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000V
ZH 1/494 Richtlinien flr kraftbetatigte Fenster, Tlren und Tore

3 Sicherheitshinweise

den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Trotzdem sind Gefahrensituationen
nicht ausgeschlossen. Um dieses Risiko zu minimieren, mussen einige Hinweise befolgt
werden:

c Die Rolltorsteuerung wird nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt und entspricht

* Vor der Installation und Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung aufmerksam zu studieren

+ Die Rolltorsteuerung darf nur in einwandfreiem Zustand in Betrieb genommen werden

+ Die Installation der Steuerung sowie die Einstellung der Betriebsparameter darf nur durch
fachkundige, entsprechend geschulte Personen durchgefihrt werden

+ Bei der Installation sind die einschlagigen Normen und Richtlinien unbedingt zu beachten

* Bei Verdrahtungsarbeiten oder bei einem Sicherungswechsel ist die Steuerung stets vom Netz zu
trennen

* Angeschlossene Sicherheitseinrichtungen durfen nicht Gberbrickt oder durch anderweitige
MaRnahmen aul3er Kraft gesetzt werden

+ Die Funktion der Sicherheitseinrichtungen ist in einem Rhythmus von ca. 6 Monaten zu
Uberprifen

+ Eigenmachtige Umbauten, z.B. das Anbringen von zusatzlichen Bohrungen im Gehause, der
Einsatz anderer Sicherungstypen usw., sind nicht zulassig

« Bei Stérungen oder Schaden ist der zustandige Installateur zu verstandigen

+ Bedienhandlungen an der Steuerung bzw. an den Befehlsgebern dirfen Personen (einschlie3lich
Kinder) mit eingeschrankten physischen oder geistigen Fahigkeiten nicht durchfihren

+ alle bedienberechtigten Personen mussen Uber das notwendige Wissen zur Bedienung des
Torsystems verfligen, dieses kann durch eine Unterweisung vermittelt werden

« Kinder durfen nicht mit der Torsteuerung spielen

* Fernsteuerungen von Kindern fernhalten

* Die Reinigung des Gehauses ist mit einem feuchten Lappen durchzuflhren. Loésungsmittel,
welche das Gehause angreifen, durfen nicht verwendet werden
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4 Bedienung
4.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Im Steuerungsgehduse sind vier Tasten integriert, die kontaktlos funktionieren. Die Betatigung bzw.
Befehlsausfuhrung erfolgt durch das Beruhren der Symbolflachen mit dem Finger. Das Dricken der
Tasten durch Krafteinwirkung ist nicht notwendig.

Die zwei Pfeile stehen fur die Torfahrt in Auf- bzw. Zurichtung und zur Auswahl im Parameter-Menu.
Die anderen zwei Schaltflachen &3 und dienen der Benutzerfihrung.

Eine zusatzliche Taste zum Anhalten der Torfahrt ist nicht notwendig, weil mit jeder Taste das Tor
gestoppt werden kann.

Weiterhin ist links oben ein Berechtigungselement zur Totmann-Freigabe vorhanden.

Das Menii wird durch gleichzeitiges Beriihren der Tasten 33 und fur min. 3 Sekunden
aktiviert.

Totmann-Freigabe

Taster “AUF” / Men( “+”
/ Taster “AB” / MenU “-”
/
é / Anzeige

Menlutaste “ESC”

Menl(taste “OK”

Abb. 4-1, Bedien- und Anzeigeelemente




Bedienung Betriebsanleitung RTS04XL

4.2 Anzeige
4.2.1 Allgemeines

Auf dem Display werden alle notwendigen Informationen Uber Torstatus, Sicherheitseinrichtungen,
Uhrzeit (nur mit gultigem Zeitsignal), Fehler und Eventereignisse ausgegeben. In der folgenden
Darstellung sind die Anzeigeelemente erklart:

| Symbol fiir Dauerlicht|

| Symbol fir Rushhour| | [Symbol fur Zeitsignal

| Symbol fur deaktivierte Handsende|| | Symbol fiir schwache Batterid

| Symbol fiir Funkbefehl|—> [':T:'] ; ':':':' |I| I | H 3 <4 Nummer des Senders

| FunktionszeileI—VE_ HEJ 1E - EE i mit schwacher Batterie

t 4

Feld fur die | Feld fur den Torstatus
Sicherheitseinrichtungen

Abb. 4-2, Anzeigeelemente

4.2.2 Torstatus

Das Tor kann verschiedene Zustande aufweisen, die im Feld “Torstatus” eingeblendet werden.
In der Tabelle sind die mdglichen Anzeigen und deren Bedeutung aufgefuhrt.

Torstatus Beschreibung
“STOP” Tor ist in Ruhe
“AUF” Tor fahrt in Richtung obere Endlage
“ZU” Tor fahrt in Richtung untere Endlage
“.7 Tor wartet auf automatischen Zulauf (t > 10 min)
“8:35” Zeit bis zum automatischen Zulauf (8 Minuten, 35 Sekunden)
“MAN” Tor fahrt im Totmannbetrieb
4.2.3 Funktionszeile

In der Funktionszeile werden Sicherheitszustand, Fahrbefehle vom Funkhandsender und Fehler
angezeigt. Der Wochentag mit Uhrzeit wird nur in Verbindung mit dem Empfang des Zeitsignals
eingeblendet. Fur diese Funktion ist die Realtime Clock (Zubehdr) notwendig.

Funktionsanzeige Beschreibung

“MO, 10:30” Wochentag, Uhrzeit (nur mit giiltigem Zeitsignal)
“SCHUTZ” Sicherheitseinrichtung ausgelést

“ E 7 (Re-) Aktivierung der Totmann-Freigabe wird benétigt
“TX 05” Funkhandsender Nummer 5 hat Fahrbefehl gesendet
“Fehler 02” Fehler Nummer 2 steht an

6



Betriebsanleitung RTS04XL Bedienung und Inbetriebnahme
4.2.4 Sicherheitsstatus

Im Feld fir die Sicherheitseinrichtungen wird der Sicherheitsstatus angezeigt. Alle
Sicherheitseinrichtungen mit BUS-Schnittstelle haben drei mdgliche Zustande:

a) “Kleinbuchstabe” - funktionsbereit und nicht ausgelost
b) “GroRRbuchstabe” - funktionsbereit und ausgeldst
c) “STERN-Symbol” - Fehler

Alle anderen Einrichtungen zeigen nur bei Auslésung den entsprechenden “Gro3buchstaben” an.
In der Tabelle sind alle Zustande beschrieben:

ZAAEE] e S0 Beschreibung
heitseinrichtung
“B” Schleife fiir Nothalt / Abrollsicherung unterbrochen
“U” bzw. “u“ obere Lichtschranke 1 ausgeldst bzw. nicht ausgeldst
“L” bzw. “I” untere Lichtschranke ausgeldst bzw. nicht ausgeldst
“S” Schaltleiste ausgeldst
“A” Vorendlagenschalter ausgeldst
“O” bzw. “0” obere Lichtschranke 2 ausgeltst bzw. nicht ausgeldst
(o Fehler an Sicherheitseinrichtung mit BUS-Schnittstelle

5 Inbetriebnahme
5.1 Allgemeine Installationshinweise
Bei der Installation und Inbetriebnahme ist nach folgendem Schema vorzugehen:
Schritt| Beschreibung Verweis
1 Endlagenschalter des Motors einstellen Beschreibung Motorhersteller
v
2 Steuerung an der Wand befestigen Seite 9 f.
v
Motor an Steuerung anschlieen :
3 Steuerung an Stromnetz anschliel3en Seite 9.
v
Torlaufzeit in Steuerung einlernen :
. Laufzeitreserve einstellen Seite 25 1.
v
5 Sicherheitseinrichtungen anschlief3en (Abroll- Beschreibung der Sicherheits-
sicherung, OSE, Kontaktleiste 8,2 k€2, Lichtschranke...) | einrichtungen, Seite 12 ff.
v
6 SchlielRkantensicherung und evtl. BUS-Teilnehmer Seite 26 ff.
(Lichtschranken) im Menu aktivieren
L 7
7 Funktion der Sicherheitseinrichtungen testen Seite 6 f.
v
8 Handsender einlernen, Senderbetriebsart einstellen Seite 18 ff.
v
9 Komforteinstellung: Zulauf, Events ... vornehmen Seite 21 ff.

Abb. 5-1, Installationsschritte

7



Inbetriebnahme Betriebsanleitung RTS04XL

wechseln (Fehler), da z.B. die Einstellungen noch nicht korrekt vorgenommen wurden, so
kann das Rucksetzen in den normalen Betriebsmodus durch Trennen der Steuerung vom
Netz fir mindestens 3 Sekunden geschehen (Unterbrechen der Netztrenneinrichtung,
Entfernen der Sicherung).

ﬂ Sollte die Steuerung wahrend der Installation und Inbetriebnahme in den Fehlermodus

5.2 Anschlusseinheit

Vor der Installation ist die Abdeckung durch das Ldosen der beiden Schrauben und das Aufklappen
nach vorn abzunehmen. Die Anschlussklemmen befinden sich unter der Abdeckung. Die folgende
Abbildung 5-2 zeigt den Klemmenbereich ohne Deckel.

Achtung! Nach abgeschlossener Inbetriebnahme muss die Abdeckung eingesetzt und mit
den 2 Schrauben gesichert werden.

Befehlsgeber
—  \ Motoranschluss
BUS /
Sicherheitseinrichtung Sicherung 4AT
Netzanschluss
Nothalt, .
Abrollsicherung Ersatzsicherung

Aufbewahrung fur \Kabeleinfiihrungen
. Schlissel (Totmann-Freigabe)

\. Befestigungsloch Befestigungsloch /

Abb. 5-2, Klemmenbereich
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5.3 Anschlussplan

Abbildung 5-3 zeigt die Belegung der einzelnen Klemmen. Der linke Block enthalt die Anschlusse fur
alle Sicherheitseinrichtungen und Befehlsgeber. Der rechte Block ist fur Motor und Stromversorgung,
welche einen Bezug zum 230 V Stromnetz besitzen.

/\__/—\

QO o0V O @&

OO0 |eee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1314 15 16 17 18 19
S B RN BN e R

O (@)

5 2R Z Q2 2 £ 9 Xk Q o 230 VAC
. O
=0 BUS-
£ 90 Schaltleiste Schnittstelle
O o
Z <

Abb. 5-3, Anschlussplan

Achtung! Die Motoranschlisse "UP", "DOWN” und gemeinsamer Ruckleiter “COM”
mussen stets direkt an der Steuerung angeklemmt werden. Das Fuhren des Nullleiters
unmittelbar aus dem Netz zum Motor kann die Steuerung zerstoren!

5.4 Installation

Die Rolltorsteuerung wird mit 2 Schrauben (Lieferumfang) an der Wand befestigt. Mit Hilfe der

Bohrschablone (siehe letzte Seite) kdnnen die bendtigten 2 Bohrungen vorbereitet werden.
Achtung! Die Anordnung der Steuerung muss so gewahlt sein, dass bei der
Bedienung der integrierten Befehlstasten stets ein freier Blick auf das Tor vorhanden
ist. Die Benutzung der Steuerung durch Kinder oder nicht autorisierte Personen ist
durch geeignete MalRnahmen auszuschlief3en. Als Hohe flr die Wandmontage gilt
mindestens 1,50 m und nicht hdher als 1,90 m.

Ein sicherer Abstand zu bewegten Teilen ist unbedingt einzuhalten.

Die Kabelverschraubungen mussen stets nach unten gerichtet sein!

Die Montageempfehlung ist aus der Abbildung 5-4 zu entnehmen.

Die Stromversorgung erfolgt einphasig aus dem 230 V-Netz (L, N, PE).

Achtung! Eine allpolige Trennung vom Netz muss jederzeit mdglich sein. Hierfur
kommt ein Hauptschalter, eine Steckverbindung, 0.8. in Frage. Fest angeklemmte
Netzanschliisse, z.B. in Unterputzdosen, sind nicht zulassig.

Im  gewerblichen Bereich ist die Trenneinrichtung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes

Wiedereinschalten zu sichern. Wird eine Anschlussleitung mit Steckvorrichtung verwendet, so muss

die Steckvorrichtung nach Montage der Steuerung zuganglich sein. Die Steckdose selbst ist stets

geerdet nach VDE 0100 auszufuhren. Der zu steuernde 230 V-Antriebsmotor muss Anschlisse fur die

Richtungen “AUF” (UP), “ZU” (DOWN), gemeinsamer Ruckleiter (COM) und Schutzleiter (PE)

besitzen.

Der Anschlussplan (Abbildung 5-3) verdeutlicht die Klemmenbelegung. Zur Verdrahtung zum Motor

kénnen starre Leitungen bis 2,5 mm? oder feindrahtige Leiter bis 1,5 mm? zum Einsatz kommen.

Fir die steckbaren Anschliisse sind starre oder flexible Leitungen bis 1,0 mm? zu verwenden.

Feindrahtige Adern sind nur mit Aderendhiilsen anzuklemmen.
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Abbildung 5-4 stellt die Montageempfehlung dar:

Zugentlastung

1,60 m

1,30 m

0,30 m

\ 4 \ 4 A 4

/

Lichtschranke

>
"10cm Abb. 5-4, Montageempfehlung

5.5 Befehlsgeber
5.5.1 Befehlstasten am Steuerungsgehause

Die im Steuerungsgehause integrierten Tasten arbeiten kontaktlos, d.h. das Auflegen des Fingers auf

das Tastensymbol genlgt, um den Schaltbefehl auszuldsen.
Die Betatigung einer der beiden Richtungstasten am Steuerungsgehause bewirkt die automatische
Fahrt des Tores in die jeweilige Richtung. Um eine Torbewegung zu stoppen, ist wiederum eine Taste

zu driicken.

5.5.2 Totmannbetrieb, Totmann-Freigabe

Unter bestimmten Umstanden ist die Auf- oder Ab-Bewegung des Tores nur noch im sogenannten
Totmannbetrieb moglich. Das bedeutet, dass eine Torbewegung nur stattfindet solange die
Richtungstaste gedrtickt bleibt. Nach Loslassen der Taste stoppt das Tor sofort. Die Steuerung
schaltet selbststandig unter den folgenden Umstanden in den Totmannbetrieb:

10
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Ursache Auswirkung
SchlieRkantensicherung oder untere * Totmannbetrieb nur fir Zufahrt
Lichtschranke gestort bzw. ausgeldst * Automatischer Zulauf nicht méglich

obere Lichtschranke gestort bzw. ausgeldst * Totmannbetrieb nur fur Auffahrt
Fehler 01, Fehler 04, Fehler 10 (siehe S. 30) e Totmannbetrieb fur Auf- und Zufahrt

Der Totmannbetrieb ist generell nur Gber die integrierten Tasten am Steuerungsgehause und bei
aktivierter Totmann-Freigabe moglich.

A Alle anderen Befehlsgeber werden in diesem Betriebsfall deaktiviert.

Die Totmann-Freigabe wird durch Einstecken des SchlUssels aktiviert. Danach sind max. 5
Betatigungen durchfuhrbar. Ein Ziehen und Wiedereinstecken des Schlussels lasst weitere 5
Betatigungen zu.

Nach EN 12453 wird zwischen drei Benutzergruppen mit entsprechender Zulassigkeit des
Totmannbetriebes unterschieden. Je nach Benutzergruppe ist die Zuganglichkeit des Schlissels zu
gestalten:

unterwiesene Bedienpersonen Schlussel verbleibt an der Torsteuerung

(nicht 6ffentlicher Bereich) (Totmannbetrieb freigegeben)

unterwiesene Bedienpersonen Schlussel ist nur unterwiesenen Bedienpersonen zuganglich
(6ffentlicher Bereich) (explizite Totmann-Freigabe)

nicht unterwiesene Schlissel nicht vorhanden (Totmannbetrieb gesperrt)
Bedienpersonen

Achtung! Bei gesperrtem Totmannbetrieb ist im Fehlerfall keine Torbewegung
mehr maoglich!

5.5.3 externer Folgetaster

Uber den Eingang “START” (Klemmen 11, 12) kann ein Taster fiir den Folgebetrieb, welcher als
Schliel3erkontakt auszufuhren ist, angeschlossen werden. Die Befehlsgabe geschieht in der Form
“Auf” - "Stopp” - "Zu” - "Stopp” - "Auf’ - ... .

A Achtung! Totmannbetrieb ist Gber den Eingang “Folgetaster” nicht moglich.

5.5.4 Funk

Eine optionale Mdglichkeit, das Tor zu steuern, liegt in der Verwendung eines oder mehrerer
Funkhandsender.

Ein Handsender muss zunachst der Steuerung bekannt gemacht werden. Dies geschieht durch einen
Lernvorgang (siehe S. 18 f.). Nachdem der Sender eingelernt wurde, stehen drei Varianten der
Befehlsgabe zur Verfugung. Entweder es kommt nur eine Taste des Senders zum Einsatz - dann ist
die Befehlsgabe identisch mit dem Folgetaster. Oder es werden zwei Sendertasten benutzt, um die
Fahrtrichtungen “AUF” und “ZU” gezielt ansteuern zu kénnen.

Die Auswahl ist im Einstellment “3 SENDERBETRIEBSART” vorzunehmen (siehe S. 20).

11
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5.6 Sicherheitseinrichtungen
5.6.1 Allgemeines

Nachfolgend sind die Sicherheitseinrichtungen aufgefihrt, welche an die Rolltorsteuerung
angeschlossen werden kénnen. Je nach Art des Tores und Verwendungszweck ist ein notwendiger
Ausstattungsgrad mit Sicherheitseinrichtungen vorgeschrieben. Um die richtige Kombination fir den
jeweiligen Anwendungsfall zu finden, mussen ggf. die auf Seite 4 genannten Vorschriften konsultiert
werden. Diese sind unbedingt einzuhalten. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die
Sicherheitseinrichtungen auszuwahlen, vorschriftsmafig anzubringen, die Steuerung entsprechend zu
konfigurieren und die Wartungsintervalle der Sicherheitseinrichtungen abzusichern. Ublich ist ein
Wartungsintervall von 6 Monaten.

Sicherheitseinrichtungen diirfen keinesfalls auer Kraft gesetzt oder in sonstiger Art und
Weise unwirksam gemacht werden.

Generell ist der Status der Sicherheitseinrichtungen im Display ablesbar (siehe S. 6 f.).

Voraussetzung flur die korrekte Anzeige des Zustands der Sicherheitseinrichtungen ist naturlich, dass
die Konfiguration der Steuerung entsprechend durchgefuhrt wurde (siehe S. 26 ff.).

5.6.2 Nothalt

Im normalen Betriebszustand muss eine Verbindung zwischen den Klemmen 1 und 2 vorhanden sein.
Wird die Verbindung aufgehoben, ist keine Torbewegung mehr moglich. Eine laufende Bewegung
bricht sofort ab. Dieser Eingang dient unter anderem zum Anschluss einer Abrollsicherung, eines
Schlupftiirkontaktes und moglicherweise weiterer Offner-Kontakte. Bei Nichtverwendung des Nothalts
muss eine Bricke eingefugt sein.

A Achtung! Es durfen nur erdschlusssichere Betriebsmittel installiert werden.

5.6.3 Schaltleiste, untere Lichtschranke

Zur Sicherung der Schliel3kante des Tores sind verschiedene Schaltleistentypen einsetzbar:

» elektrische Kontaktleiste mit Abschlusswiderstand 8,2 k
» optische Schaltleiste (Fraba “OSE”)
+ drahtlose Schaltleiste (Fraba “OPTOCORD”)

Achtung! Durch konstruktive Ma3nahmen ist ein Auslésen der Schaltleiste in der
unteren Endlage zu unterbinden.
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elektrische Kontaktleiste 8,2 kQ (EKL)

o0

Der Anschluss einer Schaltleiste mit Abschlusswiderstand 8,2 kQ gestaltet sich wie folgt: 3 4506

8,2 kQ elektrische Kontaktleiste

Abb. 5-5, Anschluss elektrische Kontaktleiste 8,2kQ)

Den elektrischen Widerstand der Schaltleiste testet die Steuerung selbsttatig in einem bestimmten
Rhythmus. Tritt hierbei eine UnregelmaRigkeit auf, schaltet die Steuerung in einen Fehlermodus
(siehe S. 29 1.).

optische Schaltleiste (OSE, Hersteller: Fraba Vitector)

Y
Y
S

Die OSE ist eine aktive Schaltleiste, welche eine Versorgungsspannung von 12V DC @
zum Betrieb bendtigt. Klemme 4 stellt die entsprechende Spannung zur Verfugung.

Die OSE ist nach Abb. 5-6 anzuschlief3en:

| N
P o
we|[3>®

grun

optische Schaltleiste

Abb. 5-6, Anschluss OSE

OPTOCORD (Hersteller: Fraba Vitector)

Die drahtlose Anbindung der OSE ist mit dem externe
OPTOCORD-System der Firma Fraba Vitector moglich. Q| QDD Versorgung
Der Anschluss ist aus Abb. 5-7 zu entnehmen. % P
12 3456 © s
Abrollsicherung A A A
S| |2 %
g5 |3 ©
o|o |2 el

gelb

Abb. 5-7, Anschluss OPTOCORD

Erganzend sind die technischen Unterlagen von Fraba heranzuziehen.
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Weiterhin ist der Einsatz von konventionellen Lichtschranken mit potenzialfreiem Kontakt maglich.
Damit kann die Anwesenheitserkennung von Personen oder Gegenstanden im Schliel3bereich des
Tores realisiert werden. Die Nutzung des automatischen SchlieBmodus ist nur in Verbindung mit
einer Anwesenheitserkennung zulassig.

Lichtschranke (12V=) und elektrische Kontaktleiste (8,2kQ )

Achtung! Die Stromaufnahme der angeschlossenen Lichtschranke darf 80 mA nicht
Ubersteigen. Evil. ist fur den Lichtschrankenempfanger eine externe Stromversorgung
zu installieren. Die korrekte Funktion der Lichtschranke pruft die Steuerung in einem
bestimmten Rhythmus selbststandig. Bei UnregelmaRigkeiten schaltet die Steuerung
in einen Fehlerzustand.

%2 %2%),
3456
? A A A

Sender Empfanger

! +12V +12 'V

— GND 1005 GND

1ooc)> »
\

elektrische Kontaktleiste 8,2kQ Abb. 5-8, Anschluss
Einweg-Lichtschranke (12V) und

elektrische Kontaktleiste 8,2 kQ

%3%)%X%]
34 5 6
T A A Reflexlichtschranke
+12V R
100
{ GND E>

—
)

—/

: - bl 8.2 k0
elektrische Kontaktleiste Abb. 5-9, Anschluss
Reflex-Lichtschranke (12V) und

elektrische Kontaktleiste 8,2 kQ)
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Lichtschranke (230V~) und optische Schaltleiste
(Fraba OSE) Q0D

Soll eine optische Schaltleiste in Verbindung mit einer Lichtschranke

verwendet werden, so ist zwingend eine Lichtschranke fur 230V~ zu

installieren. Der potenzialfreie SchlieRerkontakt der Lichtschranke wird in

Reihe mit dem Ausgang der optischen Schaltleiste geklemmt

(siehe Abb. 5-10).

Alternativ ist der Einsatz einer Lichtschranke

mit BUS-Schnittstelle (siehe unten) moglich. SchlieRerkontakt des
Lichtschrankenempfangers |:

braun

Abb. 5-10, Anschluss Lichtschranke (230V~) und OSE

5.6.4 Vorendlagenschalter QO

Der Vorendlagenschalter zur Deaktivierung der
Schaltleiste wahrend einer Schlielbewegung
des Tores (siehe S. 27) ist an den Klemmen 10
und 12 anschliel3bar.

Er ist als SchlieRer (Wischkontakt) auszufuhren.

10 11 12

.

O

Abb. 5-11, Anschluss Voorendlagenschalter

5.6.5 Bus-Schnittstelle X%

Fir den Einsatz von BUS-Lichtschranken (Hersteller: Weller Electronic)
steht ein 3-poliger Anschluss mit den Klemmen 7, 8 und 9 zur Verfigung.
Nahere Informationen sind aus der Betriebsanleitung der
BUS-Lichtschranken zu entnehmen.

braun ——mM»
gruin ————p
weil ——p ©

Abb. 5-12, Anschluss Bus-Peripherie
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6 Parameter-Menu
6.1 Benutzung des Parameter-Menus

Alle Einstellungen werden uber das Parameter-Menu vorgenommen.

Die Tasten “AUF” und “AB” dienen zur Auswahl oder Anderung der Einstellung (z.B. Zeit erhéhen mit
Taste “AUF”), die Taste “OK” fur die Bestatigung und die Taste “ESC” zum Abbruch in jedem
MenUpunkt.

Das Menu wird durch gleichzeitiges Beruhren der Tasten “OK” und “ESC” fiir mindestens 3
Sekunden aktiviert. Danach kénnen die in Abb. 6-2 aufgelisteten Punkte mit den Tasten “AUF”
beziehungsweise “AB” selektiert werden. Der aktuelle MenUpunkt wird invertiert dargestellt und ist mit
der Taste “OK” zu bestatigen. Folgt 3 Minuten lang keine Bearbeitung im Men, wird dieses
abgeschaltet.

AAchtung! Wahrend der Konfiguration ist keine Torbewegung mdglich.

Das Parameter-Menu ist nach folgendem Schema zu benutzen:

( Ruheanzeige )

“‘ESC” und “OK” gleichzeitig
fur 3 Sekunden driicken

i Ubersicht Parameter-Menii

;4

mit “AUF” bzw. “AB”

Menupunkt selektieren

mit “ESC” Menu verlassen mit “OK” bestatigen

r Parameter bearbeiten j

mit “ESC” nicht speichern mit “OK” speichern
v >¢

( Menu beendet >

Abb. 6-1, Menii-Benutzung
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Eine Ubersicht der Men(struktur ist nachfolgend dargestellt:

|1 SENDER LERNEN —»{Handsender lernen (Seite 18)

|2 SENDER LOESCHEN |—Handsender Idschen (Seite 19)

|3 SENDERBETRIEBSART ——{Handsender - Betriebsart (Seite 20)|

(4 ZULAUF —>| automatischer SchlieRmodus (S. 21)|
15 ZEITLICH¢T —{ Zeitlicht (Seite 22)|
|6 WARNLAtMPE —{ Warnlampe (Seite 22)|
K EREIGNI¢SSE —»Events 1 -8 (Seite 23)]

¢

|8 LAUFZEIT LERNEN —{Lernen der Torlaufzeit (Seite 25)|

|9 LAUFZEITRESERVE |—{Torlaufzeitreserve (Seite 26)|
|10 SCHALTLEISTE —{ SchlieRkantensicherung (Seite 26)|
[11 AUX ¢ —»{Vorendlagenschalter (Seite 27)
|12 BUSEINSTELLUNG —{ BUS-Konfiguration (Seite 28)

|13 ZUBEHOER LERNEN | —{Lernsignal fir Zubehdr  (Seite 29)|

Abb. 6-2, Mendistruktur

6.2 Funksteuerung 868,5 MHz (KEELOQ")

Die Rolltorsteuerung unterstitzt maximal 96 Handsender. Jeder dieser Sender kann gezielt eingelernt,
geldscht und in seiner Betriebsart geandert werden. Als Betriebsarten stehen drei Grundvarianten zur
Verflugung:

1. “1-Tasten-Betrieb” 1 TASTE AUF/ZU

Die Befehlsgabe geschieht in der Form “Auf’-“Stopp”-“Zu”-“Stopp”.

17
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Betriebsanleitung RTS04XL

2. “Nur Auf’

3. “2-Tasten-Betrieb”

1 TASTE AUF

Eine Taste des Handsenders dient zum Offnen des Tores. Mit dem Handsender kann weder
gestoppt noch geschlossen werden. Diese Betriebsart ist in Verbindung mit der automatischen
Schliel3funktion, besonders bei stark frequentierten Durchfahrten sinnvoll. Es ist somit flr den
Benutzer eines entsprechend konfigurierten Handsenders nicht mdglich, das Tor in einer halb
gedffneten Position anzuhalten.

2 TASTEN

Beiden Fahrtrichtungen des Tores ist eine eigene Taste zugeordnet. Eine laufende Bewegung
wird mit jeder der zwei Tasten gestoppt.

Eine vierte Pseudo-Betriebsart ist die “Globale Betriebsart”. Diese reprasentiert, je nach
Voreinstellung, eine der drei 0.g. Betriebsarten. Fur einen eingelernten Handsender ergeben sich
somit vier Moglichkeiten. Entweder er wird mit der globalen Betriebsart belegt oder individuell mit einer
der drei Grundbetriebsarten. Ein Sender arbeitet nach dem Einlernen grundsatzlich in der globalen
Betriebsart. Konfiguriert man demnach keinen der gespeicherten Sender um, so ist die Betriebsart fur
alle Sender gleichzeitig durch Anpassung der globalen Betriebsart veranderbar. Beim Einlernvorgang
spielt es keine Rolle, welche Betriebsart konkret eingestellt ist, alle Anderungen werden (wenn nétig)

im Nachhinein erledigt.

Stellplatzen. Alle Sender verbleiben nach dem Einlernen in der standardmafigen globalen

ﬂ Eine praktische Anwendung ware die Tiefgarage eines Wohnhauses mit mehreren

Betriebsart, welche z.B. mit “Nur Auf’ belegt wurde. Fir die einzelnen Sender ist damit
keinerlei Konfiguration nétig.
Der Sender des Hausmeisters wird nach dem Einlernen von der globalen Betriebsart
umkonfiguriert auf 2-Tasten-Betrieb. Damit hat der Hausmeister als einzige Person die
Méglichkeit das Tor per Funk zu 6ffnen, zu schlief3en und zu stoppen.

Menu: “1 SENDER LERNEN” - Handsender lernen

Das Einlernen eines Handsenders geschieht nach folgendem Schema:

@ungijltis

Lernvorgang
fehlgeschlagen
bzw. Lernzeit
abgelaufen

( “1 SENDER LERNEN ’>

Sendertaste

gewlnschte Sendertaste
betatigen

Sendertaste

gleiche Sendertaste ein

Anzeige blinkt,
Steuerung wartet auf
Handsenderbetatigung

Anzeige blinkt,
Steuerung wartet auf
zweite Senderbetatigung

2. Mal betatigen

*+ Sender
1 gelernt

Lernvorgang
erfolgreich

Cjﬁpeicher
voll

Speicher erschdpft,
Lernvorgang

Gernvorgang abgeschlosseD

fehlgeschlagen
(bei > 96 Sendern)

Abb. 6-3, Handsender lernen
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Ein neuer Handsender wird von der Steuerung selbststandig auf den nachsten freien Speicherplatz
gelegt. Im normalen Betrieb der Rolltorsteuerung zeigt das Display bei Betatigung eines eingelernten
Senders kurzzeitig den Speicherplatz des Senders an. Nachfolgende Einstellungen, den Sender
betreffend, sind somit ohne weiteres madglich.

sollte nach dem Einlernvorgang die Speicherplatznummer und der Eigentimer des
Handsenders in einer Liste vermerkt werden. Geht der Sender verloren, so ist er dadurch

ﬂ Um bei Toranlagen mit einer hohen Zahl eingelernter Sender den Uberblick zu behalten,
weiterhin gezielt Idschbar und ein Missbrauch ausgeschlossen.

Menu: “2 SENDER LOESCHEN” - Handsender loschen

Das Léschen von Funkhandsendern kann fir jeden Sender einzeln oder flr alle gleichzeitig
vorgenommen werden. Den Léschvorgang fir einen bestimmten oder alle gespeicherten Sender zeigt

folgendes Schema:

T 4

Speicherplatz 01
(“2 SENDER LOESCHEND

i / ‘gluusmnsn Speicherplatz 02
mit “AB” oder “AUF”  —]

kei Speicherplatz wahlen
i S peicherp v
kein Sender i
eingelernt ¢ v
mit “OK” bestatigen alle
Speicherplatze
it Send 1
gunauitia 1 aelfscht
Ldschvorgang Léschvorgang
fehlgeschlagen erfolgreich
»V
A 4

Gﬁischvorgang abgeschloss@

Abb. 6-4, Handsender I6schen

Bei der Auswahl des gewlinschten Sender-Speicherplatzes werden nur die belegten Platze angezeigt.
Das Dauerdriicken der Taste “AB” bzw. “AUF” bewirkt ein automatisches Weiterspringen zur
gewulnschten Sendernummer oder zu “ALLE SENDER”.

Die Funktion “Alle Sender I6schen” - “ALLE SENDER” befindet sich immer nach dem letzten

vorhandenen Sender.

Achtung! Der Loschvorgang wird sofort nach der Bestatigung
mit der Taste “OK” ausgefuhrt.
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Menui:

“3 SENDERBETRIEBSART” - Einstellung der Betriebsart

Die Anderung der globalen Betriebsart (siehe S. 17 f.) und der individuellen Konfiguration jedes
einzelnen Handsenders ist im Menl “3 SENDERBETRIEBSART” vorzunehmen.

globale Einstellung
gewahlt

@ SENDERBE TRIEBSAR§

I

bestimmten Sender oder die
globale Einstellung selektieren,
mit “OK” bestatigen

gewahlt

P

Uk 0203
GLOEAL

04 0K 03
GLOEAL

mit “AB” oder “AUF” einen A/I

-

Speicherplatz 1

Speicherplatz 2

globale
Einstellung

bestimmter Sende

1 TASTE AUF/ZU

mit “AB” oder “AUF” eine der
Grundbetriebsarten wahlen:

mit “AB” oder “AUF” eine der
drei Grundbetriebsarten oder
die globale Betriebsart wahlen:

1 TASTE AUF 1 TASTE AUF/ZU
2 TASTEN 1 TASTE AUF
2 TASTEN
GLOBALE EINSTELLUNG
mit “OK” bestatigen
ungiiltig # Konfig.
® 10K
Konfiguration Konfiguration
fehlgeschlagen gespeichert

Q(onfiguration abgeschlosseD

Abb. 6-5, Senderbetriebsart
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6.3 Komfortfunktionen
Menu: “4 ZULAUF” - automatischer SchlieBmodus

Achtung! Die Nutzung des automatischen Schlielimodus ist nur in Verbindung mit
einer unteren Lichtschranke (Anwesenheitserkennung) zulassig.

Der automatische SchlieBmodus sorgt dafir, dass ein vollstandig gedffnetes Tor nach Ablauf einer
einstellbaren Zeit oder nach Durchqueren der unteren Lichtschranke selbststandig schlieft.
Voraussetzung fur einen automatischen Schlief3vorgang ist in jedem Fall die obere Ruhestellung des
Tores, d.h. aus einer halb gedffneten Position heraus erfolgt kein automatischer SchlieRvorgang.
Folgende Modi sind méglich:

IR
aus automatisches Schliel3en abgeschaltet (Werkseinstellung)
EEEENEEE SchlieRvorgang startet nach der eingestellten Zeit. Wird wahrend dieser Zeit die
ZEIT untere Lichtschranke unterbrochen, so startet die Zeit von Neuem.
B
ZEIT & LS Schlielvorgang startet nach der eingestellten Zeit oder
sofort nach dem Passieren der unteren Lichtschranke.
( “4 ZULAUF?” >
mit “AB” oder “AUF” Modus wahlen
mit “OK” bestatigen
T 9 bei “AUS”
mit “AB” oder “AUF” Zeit wahlen
] mit “OK” bestatigen
3
ungiiltig ¢ Konfig,
® 1 0K
Konfiguration Konfiguration
fehlgeschlagen gespeichert

(Konfiguration abgeschlosse)

Abb.6-6, SchlieBmodus

Die Zeit bis zum Start eines automatischen Schliel3vorganges ist im Bereich von 0 min bis 10 min in
Schritten von 1 min einstellbar. Die Werkseinstellung ist 2 min.

automatische SchlieBbewegung wird max. 5x wiederholt. Danach bleibt das Tor in der

Eine durch Ausldsen der Schaltleiste oder der unteren Lichtschranke abgebrochene
oberen Endlage stehen.
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Menu: “5 ZEITLICHT” - Zeitlicht

Beim Start jeder Torbewegung schaltet die Rolltorsteuerung die Beleuchtung ein. Die Abschaltung
erfolgt eine bestimmte Zeit nach Ende der Torbewegung.

Der Zeitbereich ist zwischen 0 min und 30 min in Schritten von 1 min einstellbar. Die Anzeige 0 min
bedeutet, dass das Licht ca. 3 s nach Ende einer Torbewegung sofort abgeschaltet wird.
(Werkseinstellung: 3 min)

Das Einstellen geschieht nach folgendem Schema:

( “S5 ZEITLICHT” >

mit “AB” oder “AUF”
die Zeitdauer wahlen

v

mit “OK” bestatigen

HEE =
@ungu ig iEEnhg

Konfiguration Konfiguration
fehlgeschlagen gespeichert

(Konfiguration abgeschlosserD

ﬂ Mit dem Zubehor “Radio Switch RS87L1” ist diese Funktion erweiterbar auf andere

Abb. 6-7, Zeitlicht

Beleuchtungseinrichtungen. Fur das Nachristen ist keine Verkabelung zwischen
Rolltorsteuerung und Lampe notwendig.
Die Befehlstbergabe wird ausschlie3lich Gber das integrierte Funksystem realisiert.

Menu: “6 WARNLAMPE” - Warnlicht

ﬂ Diese Funktion ist nur mit dem Zubehor “Radio Switch RS87W1” nutzbar.

Die Warnlampe dient zum einen der Signalisierung einer Torbewegung und anderseits zur
Vorwarnung bei automatischen SchlieRvorgangen.

Mit der Aktivierung des automatischen Schliemodus im Menu "4 ZULAUF" (Seite 21) wird von der
Steuerung vor der SchlieRbewegung die Warnlampe eingeschaltet. Die Zeitspanne zwischen Beginn
der Warnphase und Start der SchlieRbewegung ist im Bereich von 1 s bis 60 s in Schritten von 1 s
einstellbar. Die Werkseinstellung ist 10 s.

Der Warnlampenkontakt kann je nach Einstellung wahrend der Warnphasen standig geschlossen
bleiben oder ein Blinksignal (1 Hz) erzeugen. Damit sind sowohl einfache Lampen als auch Rundum-
bzw. Blinkleuchten benutzbar.

EEEEEEEEE
DAUER EIN Kontaktgabe erfolgt kontinuierlich

i T
BLINKEN Funkschalter erzeugt Blinksignal (Werkseinstellung)
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( “6 WARNLAMPE” )

v

mit “AB” oder “AUF”
Vorwarnzeit wahlen,
mit “OK” bestatigen

v

mit “AB” oder “AUF”
Kontaktgabe wahlen

v

mit “OK” bestatigen

ungiltig # Konfig,
® 1 0K
Konfiguration Konfiguration
fehlgeschlagen gespeichert
C(onfiguration abgeschlosseD
Abb. 6-8, Warnlampe

Menu: “7 EREIGNISSE” - Event-Programmierung

Die Rolltorsteuerung bietet mit der freien Programmierung von “Events” ein leistungsstarkes Merkmal
um verschiedene Sonderaufgaben zeitgesteuert durchfihren zu kdnnen, ahnlich einer Zeitschaltuhr.

Events finden stets zu bestimmten, vordefinierten Zeitpunkten statt. Die Zeitpunkte bestehen aus einer
Uhrzeit und einer Menge von Wochentagen, d.h. ein Event kann dadurch z.B. 16.00 Uhr taglich oder
nur montags und freitags usw. stattfinden.

Die Nutzung der zeitgesteuerten Events ist nur in Verbindung mit dem Zubehor “Realtime
Clock - RC01” (Uhrzeitempfanger) moglich!

Ein Event kann mit folgenden Aktionen belegt werden:

» Deaktivierung der Funksteuerung
 Aktivierung und Deaktivierung eines “Dauer-Auf’-Zustandes (Rushhour-Schaltung)
+ Ein- und Ausschalten der Beleuchtung

Insgesamt stehen 8 Events zur Verfugung. Diese konnen beliebig auf die Wochentage verteilt werden,
z.B. ist fUr das tagliche Offnen des Tores um 8.00 Uhr nur ein Event nétig.
Fir jedes Event ist eine Startzeit, Dauer und der Wochentag bzw. Wochentage zu vergeben.
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Die folgenden zeitgesteuerten Ereignisse sind einstellbar:
Event nicht programmiert

m Empfangseinheit fir Handfunksender abschalten, Steuerung nimmt

daraufhin keine Funkbefehle von Handfunksendern mehr entgegen.
Im Display stellt ein durchgestrichener Funkturm den verriegelten Zustand
dar. (Startzeit, Dauer, Wochentag/e)

DAUER AUF “‘Dauer-Auf’-Modus einschalten (Rush Hour Schaltung). Das Tor 6ffnet
daraufhin und bleibt offen stehen. (Startzeit, Dauer, Wochentag/e)

Damit die Steuerung das Tor nach Ende des “Dauer-Auf’-Modus wieder schlie3t, muss die
Funktion “automatischer Schlielmodus” (siehe S. 21) aktiviert sein.

LICHT AN Licht dauerhaft einschalten, Zeitabschaltung wird deaktiviert (nach einem

Neustart/Reset der Steuerung ist die Zeitabschaltung stets aktiv)
(Startzeit, Dauer, Wochentag/e)

Die Programmierung eines Events gestaltet sich wie folgt:

( “7 EREIGNISSE” )

mit “OK” bearbeiten mit “AUF” / “AB”
+ auswahlen
mit “AUF” / “AB” j +
auswahlen Eventplatz wahlen mit “OK” bestatigen

mit “OK” bestatigen i
'&| AKTION: Event wahlen

!

mit “OK” bearbeiten
* &I START: Startzeit einstellen
mit “AUF” / “AB”
Stunden einstellen
* & DAUER: Dauer einstellen
mit “OK” bestétigen ' L
mit “AUF” / “AB”

. . Wochentag/e selektieren
Minuten einstellen mit “AUF” / “AB”

* i auswahlen

mit “OK” bestétigen *

mit 2x “ESC” verlassen mit “OK” selektieren
¢ bzw. deselektieren

( Eventeinstellung beendet

Abb. 6-9, Eventprogrammierung
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Zwischen den einzelnen Punkten (AKTION, START ...) kann mit den Tasten “AUF” und “AB”
gewechselt werden.

Aktivierte Wochentage, an denen das Event starten soll, werden invers dargestellt. Die Selektion wird
mit einem Rahmen um den jeweiligen Tag symbolisiert.

6.4 Torparameter

Menu: “8 LAUFZEIT LERNEN” - Lernen der Torlaufzeit

Nach der Neuinstallation eines Tores oder Austausch von Motor bzw. der Rolltorsteuerung muss die
Laufzeit in Auf- und Ab-Richtung im Speicher der Torsteuerung hinterlegt werden. (Die Notwendigkeit
hierfur liegt in der Betriebssicherheit des Tores. Sind z.B. die motorinternen Endschalter defekt, wirde
der Motor nicht abschalten und die Toranlage dadurch mechanisch zerstéren. Folgeschaden an
Personen waren nicht auszuschlieen.) Der Messvorgang kann aus jeder Torposition gestartet
werden. Die Rolltorsteuerung fuhrt selbststandig 2 ... 3 Torfahrten aus. Nach Abschluss des
Vorganges bleibt das Tor in der oberen Position stehen.

Vor Start des Lernvorgangs mussen die Endlagenschalter des Motors korrekt eingestellt sein.

Es ist nach folgendem Schema vorzugehen:

( “8 LAUFZEIT LERNEN ”>

i ? SI:';IRIDK.. Bei Gefahr:
Abbruch der Torfahrt mit
Laufzeitmessung beliebiger Taste mdglich

mit “OK” starten |

¢ Messung
1 aktiv

Laufzeitmessung
ungiilti # Konfig,
pounatitis 1 0K
Laufzeitmessung Laufzeitmessun
fehlgeschlagen erfolgreich

(Laufzeitmessung beendet>

Achtung! Um eine erfolgreiche Laufzeitmessung zu gewahrleisten, durfen wahrend
des Messvorganges keine Fahrbefehle erteilt werden. Weiterhin ist unbedingt
sicherzustellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen deaktiviert sind, oder dass diese
wahrend des Messvorganges unter keinen Umstanden auslosen konnen. Jeder der
genannten Punkte wirde zum vorzeitigen Abbruch des Messvorganges fuhren.

Abb. 6-10, Motorlaufzeit lernen

25



Parameter-Menu Betriebsanleitung RTS04XL
Menu: “9 LAUFZEITRESERVE” - Torlaufzeitreserve

Die Laufzeit eines Tores unterliegt in bestimmten Grenzen einer Schwankung. Diese Schwankungen
kénnen jahreszeitlich bedingt, temperaturbedingt oder durch sonstige auldere Einflisse bedingt sein.
Da die genaue Motorlaufzeit bei der Installation eines Tores im Speicher der Rolltorsteuerung
hinterlegt wird, muss eine gewisse Schwankungsbreite zugelassen werden um unter o.g.
Bedingungen keine Laufzeitiiberschreitung zu provozieren. Eine derartige Uberschreitung wiirde die
Rolltorsteuerung veranlassen, in einen Fehlermodus zu wechseln (siehe S. 29 f.).

Welche Toleranz eingestellt werden sollte, muss der Installateur anhand des konkreten Tores
abschatzen. Folgende Werte sind mdglich:

i et

et kurze Laufzeitreserve (Werkseinstellung) (ﬂg LAUFZEITRESERVE”)
e *

max. Ts lange Laufzeitreserve mit “AB” oder “AUF” auswahlen

v

mit “OK” bestatigen

ungiiltig # Konfig.
® ' 1 0K
Konfiguration Konfiguration
fehlgeschlagen gespeichert

q(onfiguration abgeschlosseD

Abb. 6-11, Laufzeittoleranz

Falls ein Vorendlagenschalter (siehe S. 27) konfiguriert ist, gilt der hier gewahlte Wert
ebenso als max. zulassige Zeit vom Ausldésen des Vorendlagenschalters bis zum Stillstand
des Tores in der unteren Endlage.

6.5 Sicherheitseinrichtungen
Menu: “10 SCHALTLEISTE” - SchlieBkantensicherung

Im Menu “10 SCHALTLEISTE” wird die Art der angeschlossenen Schaltleiste festgelegt.

EEEEEEEEEE keine Schaltleiste angeschlossen
KEINE Achtung! Nur fir Testzwecke, da hierbei das Tor ohne
Schlielkantensicherung geschlossen werden kann

e paE e

EKL 8K2 Elektrische Schaltleiste mit Abschlusswiderstand 8,2 kQ angeschlossen
EEREE

0SE OSE (Hersteller: Fraba Vitector oder kompatible) angeschlossen
EEEEEEEEE

DRAHTLOS OPTOCORD (Hersteller: Fraba Vitector) angeschlossen

26



Betriebsanleitung RTS04XL Parameter-Menu

— ] Elektrische Schaltleiste mit Abschlusswiderstand
EKL & L3 8,2 kQ und konventionelle Lichtschranke
“10 SCHALTLEISTE”
— OSE (Hersteller: Fraba Vitector oder kompatible) ¢
OSE & LS und konventionelle Lichtschranke

mit “AB” oder “AUF” wahlen

v

mit “OK” bestatigen

ungiiltig # Konfig.
® iok
Konfiguration Konfiguration
fehlgeschlagen gespeichert

Gonfiguration abgeschlosseD

Abb. 6-12, Schaltleiste

Menu: “11 AUX” - Vorendlagenschalter

Im Menupunkt “11 AUX” wird die Funktion des Vorendlagenschalters konfiguriert.

[N\ UX-Anschluss mit keiner Funktion belegt “11 AUX”
NEIN (Werkseinstellung)
EEEEEEER = \/orendschalter (Schliel3er) installiert. Der Vorend- s e
VEL schalter deaktiviert die SchlieRkantensicherung mit “AB” oder “AUF” wahlen
wahrend eines SchlielRvorganges (siehe S. 15).

v

mit “OK” bestatigen
ungiiltig *+ Konfig.
® 10K
Konfiguration Konfiguration
fehlgeschlagen gespeichert
Q(onfiguration abgeschlosseD

Abb. 6-13, AUX

ACHTUNG! Nach der Auslésung des Vorendlagenschalters erfolgt die temporare
Deaktivierung der SchlieRkantensicherung. Daraus ergeben sich besondere
Gefahrdungen.

Um einen Defekt (fehlerhafte Montage, Leitungsschluss) am Vorendlagenschalter zu
erkennen, wird zusatzlich die Zeit nach der Auslosung gemessen. Der Maximalwert ist gleich der fur
die Torlaufzeittoleranz (siehe S. 26) gewahlten Einstellung. Im Fehlerfall stoppt die Torfahrt und der
Fehler 04 wird im Display angezeigt.
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6.6 Zubehorfunktionen
Menu: “12 BUSEINSTELLUNG”

Fir die Verwendung von Zubehor mit BUS-Schnittstelle steht ein 3-poliger Anschluss zur Verfiigung.
Die Verkabelung aller BUS-Teilnehmer kann linien- oder sternférmig aufgebaut sein. Die Gesamtlange
von 20 m darf nicht Uberschritten werden. Der Anschluss ist nur im spannungsfreien Zustand zu
verdrahten!

Nach dem Zuschalten der Netzspannung werden alle korrekt angeschlossenen Teilnehmer von der
Steuerung automatisch erkannt.

Im Menu “12 BUSEINSTELLUNG” kdnnen die Teilnehmer eingesehen und gespeichert werden.

immer zu speichern. Somit kénnen auftretende Fehler erkannt und die Sicherheit

ACHTUNG! Bei der Verwendung von BUS-Lichtschranken ist der installierte Ausbau
gewahrleistet werden.

Das Anzeigen und Speichern des BUS-Ausbaus ist nach folgendem Schema durchzufihren:

(“1 2 BUSEINSTELLUNG ’)

v

Anzahl der gefundenen BUS- -
Teilnehmer wird angezeigt Gerdte: 2

l< EHOE [ 0K [ InFD

mit “AUF” / “AB” wahlen
ENDE und INFO
mit “OK” bestatigen:

OK l mit “AUF” / “AB”

- - rollen
Abbruch und gezeigte Teilnehmer Einzelheiten der
nicht speichern speichern gezeigten Teil

nehmer anzeigen ‘
) }
GUSEINSTELLUNG beendeD mit “ESC” zurtick |

Abb. 6-14, Buskonfiguration
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Betriebsanleitung RTS04XL Fehlermodus
Menu: “13 ZUBEHOER LERNEN”- Einlernen des Zubehors

Um die Funktionen einiger als Zubehdr erhaltlicher, drahtlos
arbeitender Gerate (z.B. Radio Switch, Dialog Receiver) zu

(“13 ZUBEHOER LERNEI\B
nutzen, ist das Bekanntmachen dieser Gerate mit der

Rolltorsteuerung notwendig. 7 SENDEN
Das Einlernen des Zubehor geschieht im betriebsbereiten 8 -3 "gEv
Zustand. Das Zubehorgerat ist in den Lernmodus zu versetzen
(siehe Betriebsanleitung des Zubehors).
Danach ist folgendes Schema an der Rolltorsteuerung wie mit “OK” senden
nebenstehend auszufuhren.

# Signal

1 gesendet

( Signal gesendet )

Abb. 6-15, Zubehor lernen

7 Fehlermodus
71 Allgemeines

Die Torsteuerung besitzt verschiedene Sicherheitsmerkmale, um wahrend des regularen Betriebs
gefahrliche Zustande zu unterbinden. Dazu zahlt die Uberwachung der Lichtschranken, der
Schaltleiste, der Motorlaufzeit usw.

Wird ein Fehler erkannt, so geht die Steuerung in den Fehlermodus. Das ist durch die Anzeige
“Fehler” in der Funktionszeile erkennbar. Um die Stérung genauer spezifizieren zu kénnen, stellt das
Display den zuletzt aufgetretenen Fehler mit einer Nummer (01 ... 15) dar. Die Ubersicht auf Seite 30
und 31 gibt Aufschluss Uber die einzelnen Fehler. Dabei wird zwischen reversiblen und nicht
reversiblen Fehlern unterschieden.

Nicht reversible Fehler setzen die Steuerung in einen dauerhaften sicheren Zustand (z.B. Totmann-
betrieb), der nur durch das Ricksetzen verlassen werden kann (siehe S. 8).

Alle reversiblen Fehler unterstehen einer zyklischen Prufung, d.h. bei entsprechenden Betriebs-
bedingungen kann die Torsteuerung diese Fehler selbst zurtcksetzen.

Achtung! Es darf nicht mdglich sein, dass Personen im Falle eines Fehlers oder auch bei
Stromausfall in Raumen zwischen kraftbetatigten Toren oder in Raumen, in denen das
kraftbetatigte Tor die einzige Fluchtmoglichkeit ist, eingeschlossen werden. Dies gilt z.B.
besonders fur Einzelgaragen. Die Gefahrdung ist durch Einbau eines weiteren Ausgangs,
einer Nothandkurbel oder durch eine Schlupftir vermeidbar.

Sollte kein alternativer Aus-/Eingang vorhanden sein, ergibt sich das o0.g. Problem natlrlich auch beim
Betreten einer derartigen Garage, wenn auch ohne Personengefahrdung. Wenn das kraftbetatigte Tor
den einzigen Zugang darstellt, so ist u.U. bei einem Fehler der Steuerung oder bei Stromausfall kein
Zutritt mehr in die Garage moglich!

Je nach Fehlerfall sind bestimmte Torbewegungen im Selbsthaltebetrieb nicht mehr zulassig. Die
Steuerung blockiert deshalb die betroffene Richtung und ermdglicht nur noch das Steuern im
Totmannbetrieb. Eine Torbewegung ist dann durch langeres Drucken der Richtungstasten “AUF” bzw.
“AB” am Steuerungsgehause moglich. Lasst man die jeweilige Richtungstaste los, stoppt das Tor
sofort. Diese Betriebsart hat Vorrang vor ausgelosten bzw. fehlerhaften Sicherheitseinrichtungen
(auBer Nothalt). Zur Freigabe des Totmannbetriebes Seite 10 f. beachten!

Lichtschranken) keine Wirkung besitzen, darf der Benutzer nur bei freier Sicht auf das Tor

ACHTUNG! Da im Totmannbetrieb die Sicherheitseinrichtungen (Schaltleiste und
selbiges steuern.
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Fehlermodus

Betriebsanleitung RTS04XL

7.2

Fehlerzusténde Jeden Fehlerzustand stellt die Rolltorsteuerung auf dem Display
durch eine Fehlernummer dar. Folgende Fehler sind mdglich:

Anzeige Beschreibung

“Fehler 01” | Torlaufzeit iiberschritten
Lauft das Tor langer als die gelernte Torlaufzeit plus die eingestellte Laufzeitreserve, wechselt
die Rolltorsteuerung in diesen Fehlermodus. Bedienung des Tores ist nur im Totmann-Betrieb
mdglich.
Es ist zu beachten, dass bei jeder Erstinbetriebnahme einer Toranlage die Laufzeit im
Speicher der Steuerung durch einen Lernvorgang hinterlegt werden muss (siehe S. 25f.).

“Fehler 02” | Nothalt ausgelst
Bei Unterbrechung der Verbindung zwischen Klemme 1 und 2 wird jede Torbewegung
gestoppt. Nach Beendigung der Unterbrechung sind Torfahrten wieder moglich. Uberpriifung
des Nothaltsistim LC-Display (Feld: Sicherheitseinrichungen) méglich (siehe S. 6f.).
Der Fehler kann durch Ricksetzen geléscht werden (siehe S. 8).

“Fehler 03” | Schaltleistenerfassung defekt (reversibel)
Schlagt der zyklische Test der Schaltleistenerfassung fehl, so wechselt die Steuerung in
diesen Fehlermodus. Der Test wird spatestens nach 1 h wiederholt. Sollte der Fehler dann
nicht mehr auftreten, geht die Steuerung wieder in den regularen Betrieb tber.
Wahrend des Fehlers ist die Torbedienung in “Auf’-Richtung nicht betroffen. Bei Erteilung
eines Fahrbefehles in “Zu”-Richtung wird sofort ein Test durchgefliihrt. Besteht der Fehler
weiterhin, ist die Bewegung in “Zu”-Richtung nur noch im Totmannbetrieb Uber die “AB”-Taste
am Steuerungsgehause moglich. Sollte der Fehler trotz nicht ausgeldster Schaltleiste langere
Zeitbestehen bleiben, soist der zustandige Monteur zu verstandigen.

“Fehler 04” | Vorendlagenschalter
Lauft das Tor nach dem Auslésen des Vorendlagenschalters langer als die eingestellte
Laufzeitreserve (siehe S. 26), wechselt die Steuerung in den Fehlermodus. Das Tor kann nur
noch im Totmannbetrieb bedient werden. Das Rucksetzen bewirkt das Loschen des Fehlers.

“Fehler 05” | Steuerungsrelais defekt
Ein internes Relais zur Steuerung des Antriebsmotors ist defekt. Torfahrten sind nicht mehr
mdglich. Das Ricksetzen bewirkt das Léschen des Fehlers.

“Fehler 06” | Kurzschluss
Zwischen der Versorgungsspannung +12V (Klemmen 2, 3, 4, 7) und dem Potenzial GND
(Klemmen 6, 9, 12) bzw. PE liegt ein Kurzschluss bzw. Uberstrom vor. Die Meldung “Fehler 06”
wird auch nach der Beseitigung des Schlusses angezeigt. Loschung des Fehlers erfolgt durch
Rucksetzen der Steuerung.

“Fehler 10” | Interner Speicher gestort
Damit kdnnen gelernte Torparameter nicht mehr gelesen werden. Die Benutzung des Tores im
Totmannbetrieb ist weiterhin mdglich, eine sichere Funktion ist jedoch nicht mehr
gewahrleistet. Eine Wiederholung der Inbetriebnahme mit Kontrolle aller Mentieinstellungen
(siehe S. 7)ist vorzunehmen. Die Léschung des Fehlers erfolgt durch Riicksetzen.

“Fehler 11”7 | Kommunikation zur unteren Lichtschranke gestort
Ein Kurzschluss oder die Unterbrechung der BUS-Leitungen 16st diesen Fehler aus.
Nachdem die Ursache beseitigt ist, kann der Fehler durch Ricksetzen geléscht werden.

“Fehler 12” | Kommunikation zur oberen Lichtschranke 1 ist gestort
siehe Fehler 11

“Fehler 13” | Kommunikation zur oberen Lichtschranke 2 ist gestort
siehe Fehler 11

“Fehler 14” | Kommunikationzur BUS-Schaltleiste ist gestort
siehe Fehler 11

“Fehler 15” | BUS-Konfiguration gesndert
Die Funktionsprufung und Konfiguration aller angeschlossenen BUS-Teilnehmer (siehe
Seite 7, 15 und 28) ist durchzuflhren
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Fehlermodus

8 Betriebsstorungen - Ursachen
Q 3. @
\Q) s@, A \’ QO
° N .
(@) .
<t QA DS
Torbewegung in beide aus Stromausfall / Sicherung des Stromkreises defekt
Richtungen weder mit (Ursache feststellen!)
Funk noch mit Sicherung der Steuerung defekt (Ursache
externen Tastern noch R .
mit integrierten Tasten Nothalt / Schlupfturkontakt / Abrollsicherung (Klemme
. 1, 2) ausgeldst
moglich : »
B STOP Kurzschluss bei “Fehler 06

Steuerung befindet sich im Einstellmodus

(Main Menu)

Thermoschutz im Antriebsmotor hat ausgeldst

Antriebsmotor defekt bzw. Kabelbruch /

STOP Installationsfehler
“Fehler ...” Steuerung im Fehlermodus (siehe S. 30)
blinkt
” Sicherheitseinrichtung ausgelost
E & Schutz Totmann-Freigabe erforderlich

Torbewegung in “Schutz” Sicherheitseinrichtung fur mindestens
mindestens einer blinkt eine Bewegungsrichtung ausgeldst oder

Richtung nur Gber
integrierte Tasten
moglich

L

externe Befehlsgeber oder/und Funk per Event
deaktiviert

Y

"Dauer-Auf"-Funktion aktiviert

Funk nicht méglich

“Fehler...” Steuerung im Fehlermodus; Anzeige der
blinkt Fehlernummer auf dem Display (siehe S. 30)
“Fehler 06” Kurzschluss (siehe S. 30)
“Schutz”
Torbewegung liber [l:nr:u] blinkt Funksender nicht eingelernt

L

Funk per Event deaktiviert

Batterie des Senders verbraucht

Tor lasst sich mit
Funkhandsender nur
offnen

Betriebsart des betreffenden Senders ist entweder direkt
oder Uber die "Globale Betriebsart" auf "Nur Auf" gestellt
(S. 20)

Tor 6ffnet bei
Erreichen der unteren

Schaltleiste trifft auf Hindernis am Boden (z.B. unebener
Untergrund)

Tor stoppt (und offnet)
wahrend des
SchlieRens ohne
erkennbaren Grund

untere Lichtschranke oder Schaltleiste defekt

Zuleitung der Schaltleiste kreuzt Strahlengang der
unteren Lichtschranke

Kabelbruch zur SchlieRkantensicherung / Lichtschranke
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EG-Konformitat Betriebsanleitung RTS04XL

EG-Konformitatserklarung
Declaration of Conformity (CE)

Hiermit wird erklart, dass das Produkt. Rolltorsteuerung
We hereby declare that the product:

Typ: RTS04XL

Type:

Seriennummer: 500 000 bis 600 000

serial number:

Steuerung fiir Rolltore
Control System for Roller Doors

Verwendungszweck:
Intended purpose:

bei bestimmungsgemaler Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3
und den ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EG (Elektro-
magnetische Vertraglichkeit), 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) und 1999/5/EG

(Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen-Richtlinie) entspricht.
complies with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the Directive
2004/108/EC, 2006/95/EC and 1999/5/EC, when used for its intended purpose.

Gesundheit und Sicherheit gemaR Artikel 3.1.a
Health and safety requirements pursuant to Article 3.1.a

EN 12453:2000

EN 60204-1:2007
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-95:2005
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007
EN 13849:2008

angewendete Normen:
standards applied:

Weller Electronic GmbH
Leerserstr. 16

08209 Auerbach
Germany

Anschrift Hersteller
Address Manufacturer

Verantwortliche Person: Mr. Traugott Weller Tel.: +49 3744/18809-0
Responsible person Fax: +49 3744/18809-15
e-mail: inffo@weller-electronic.de

Auerbach, den 10.12.2009

T MG

Ort, Datum
Place & date of issue

Name und Unterschrift
Name and signature
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