
1 Kanal

FunKsender sIMu-Hz

Die neue KolleKtion SenDer für Die bequeme Steuerung von rollläDen, 
marKiSen oDer garagentoren

ein Sender pro verwendung: Sie können zwischen einem nach Belieben installierbare Wandsender  
oder einem stets griffbereiten Handsender wählen.

Der Handsender: Kompakt, ergonomisch und praktisch – dieser Handsender liegt angenehm in der 
Hand und kann dank dem magnetischen Halter auch an der Wand befestigt werden.

elegant: Das dezente und gleichzeitig moderne Design dieser neuen Kollektion passt sich perfekt an 
alle Innenausstattungen an. Dank der umfangreichen Kollektion an farbigen  Rahmen in modernen 
Designs können Sie Ihre Sender individuell gestalten und Ihrer Innenausstattung eine ganz persönliche 
Note verleihen.
Alle Sender der neuen Kollektion SIMU-Hz verfügen über dieses Design.

Komfort: Speichern Sie eine Lieblingsposition für Ihre Rollläden oder Markise und aktivieren Sie diese 
Position über eine einfache Betätigung der Stop-Taste.
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Artikelnr.

kollektion fArbiger rAhmen für eine individuelle gestAltung des senders

Wandsender handsender

Befestigen Sie den Halter an der Wand (die Schrauben sind nicht 
im Lieferumfang enthalten)

Befestigen Sie den Halter an der Wand (die Schrauben sind nicht im 
Lieferumfang enthalten)

* Mit im Handel erhältlichen Zwischenrahmen 50 x 50 mm kompatibel dank dem Angebot „DIN-Zubehör“ (Artikelnr.: 9017995)

Befestigen Sie das Clip-Modul der Hz-Steuerung Setzen Sie die Hz-Fernbedienung in den Wandhalter ein 
(durch den integrierten Magneten erleichtert)

Befestigen Sie den Clip-Rahmen

Programmiertaste

Batterie

Programmiertaste

Batterie

 Bezeichnung  ARTiKeLnR.
  

                        WanDSenDer 1 Kanal                       x 1   2008369

                                                                                           x 10   2008370

                        HanDSenDer     1 Kanal                    x 1    2008799

1
1

1 1

2 2

3

2

23

Modul 50 x 50 mm*

 StromverSorgung Batterie 3 V cR2430
 funKreiCHWeite Wandsender: 150 m auf freiem Feld
  15 m durch 2 Betonwände
  handsender: 200 m auf freiem Feld
  20 m durch 2 Betonwände
 abmeSSungen Wandsender:  80 x 80 x 10 mm
  handsender: 125 x 40 x 15 mm
 betriebStemperatur  -10°c/+60 °c 
 funKfrequenZ 433,42 Mhz
 SCHutZart iP30
 proDuKtKlaSSe iii
 Kompatibilität Motoren und empfänger SiMu-hz 

AUFWÄRTSBEWEGUNG

SENDE-LED

STOP/LIEBLINGSPOSITION *

ABWÄRTSBEWEGUNG

technische dAten

ProgrAmmierung und montAge

* falls der Motor über diese Funktion verfügt

Die Rahmen werden einzeln verpackt.

    

Rahmen für 
Wandsender

Rahmen für 
Handsender

9019766

9019775

Dunkelgrau Zebranoholz Lilie Zebra

9019767

9019776

9019768

9019777

9019769

9019778

9019770

9019779

9019771

9019780

9019772

9019781

9019773

9019782

9019774

9019783

Anthrazit ChromAnthrazit MineralblauHimbeerrot Gebürstetes Alu


